4#、5#标准厂房屋顶渗漏维修施工方案

4#、5#仓库屋顶靠卷帘门侧天沟共计480米，雨棚天沟共计480米，本次维修工程对共计960米的天沟以及厂房屋顶8个渗漏点进行防水处理，天沟防水处理工艺如下：
屋顶天沟：
1、清理天沟渣物，对天沟刷涂厚1.5mm，宽1100mm的基础处理剂（高聚物改性沥青防水涂料）；
2、对天沟刷涂厚2mm，宽1100mm的TB2965-2011高强度聚氨酯防水涂料，共计刷涂2次；
3、对防水涂料边缘用密封膏进行密封处理，密封膏厚2mm，宽60mm。
雨棚天沟：
1、 清理天沟渣物，对天沟刷涂厚1.5mm，宽970mm的基础处理剂（高聚物改性沥青防水涂料）；
2、 对天沟刷涂厚2mm，宽970mm的TB2965-2011高强度聚氨酯防水涂料，共计刷涂2次；
3、 对防水涂料边缘用密封膏进行密封处理，密封膏厚2mm，宽60mm。
屋面漏点：
[bookmark: _GoBack]1、清理渣物，对房屋8个漏点分别刷涂厚1.5mm，长1000mm，宽800mm的基础处理剂（高聚物改性沥青防水涂料）；
2、对房屋8个漏点分别涂刷长1000mm，宽800mm，厚2mm的TB2965-2011高强度聚氨酯防水涂料，共计刷涂2次。
